
Der Kernbohrständer 
für höchste Ansprüche.

PICCOLO

Einfache Handhabung
Höchste Flexibilität
Robust
Standfest
Superleicht



Komplettsystem

Artikel Nr. Produkt Bezeichnung Bemerkung

2501 0995 00 PICCOLO (ohne Kupplungsstück)

2501 0995 50 PICCOLO (mit Kupplungsstück + Adapter f. Bohrmotor)

2500 0000 20 Kupplungsstück kompl.

1288 0000 80 Kupplungsadapter klein kompl.

1297 0401 05 Zwischenplatte 40 mm kompl.

2500 3090 31 Spannhals Aufnahme 60 mm

2500 1013 23 Schlitzplatte 100 mm

0999 4010 18 Endanschlag

Wassersammlung

0201 1111 30 Universal Wassersammelring Ø 130mm

0201 1411 30 Gummideckel Durchmesser Ø 130mm

0201 1481 30 Moosgummi Durchmesser Ø 130mm

0201 1111 80 Universal Wassersammelring Ø 180mm

0201 1411 80 Gummideckel Durchmesser Ø 180mm

0201 1481 80 Moosgummi Durchmesser Ø 180mm

0201 1112 50 Universal Wassersammelring Ø 250mm

0201 1412 50 Gummideckel Durchmesser Ø 250mm

0201 1482 50 Moosgummi Durchmesser Ø 250mm

2300 2518 13 Halter kompl. zu Wassersammelring

Vakuumsysteme

2500 0302 22 Vakuumplatte Aluminium

0200 7317 58 Vakuumschlauch 3 Meter kompl.

--  71 2000 02 Vakuumpumpe

2501 3504 00 Kanalbohrgerät zu PICCOLO

Verschiedenes

2500 3002 40 Adapter zu Schnellspannstütze

2501 2000 01 Untersetzungsgetriebe POCO

2500 2340 40 Vorschubautomatik SUBITO 240/400V CH-Version

2500 2340 50 Vorschubautomatik SUBITO 240/400V EU-Version

Das System
Arretierung
Der Vorschubwagen kann in jedem Zahn der Zahnstan-
ge durch eine leichte Seitwärtsbewegung des Arretier-
blechs arretiert werden.

Spannhals-Aufnahme 60 mm
Diese kann leicht an jeden Vorschubwagen PICCOLO 
montiert werden. Die Aufnahme ist für jeden Bohrmo-
tor mit 60 mm Spannhals geeignet.

Schnellkupplung
Die Schnellkupplung ermöglicht Ihnen schnell und 
einfach den Bohrmotor vom Bohrständer zu trennen. 
Z.B. für die Montage an einer Wand oder Austausch 
des Bohrmotors.

Vakuumplatte
Als Option kann eine Vakuumplatte  unter den Dübel-
fuss montiert werden. Die Vakuum-platte verfügt über 
ein Handschiebe Ventil für Vakuum EIN AUS.
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Automatischer Vorschub SUBITO
Optimal einsetzbar bei Einzel- und Reihenbohrungen. 
Höhere Produktivität durch gleichzeitigen Einsatz von 
zwei oder mehr Geräten. 

Höhere Lebensdauer der Diamant-bohrkrone (bis 30%) 
durch konstanten Vorschubdruck. Optimale Belastung 
des Bohrmotors. 

Speziell bei Bohrungen, die es erlauben, in direkter 
Nähe ein zweites Bohrgerät in Betrieb zu nehmen, 
oder Nebenarbeiten wie Wassersaugen durchzuführen.

Optionen
Untersetzungsgetriebe
Passend an die Bohrgeräte NINO, PICCOLO, MEZZO 
und SUMO. (Untersetzung 2:1) Mit wenig Kraftauf-
wand kann der Anpressdruck der Bohrkrone mühelos 
erreicht werden. Das Getriebe ist links und rechts an 
den oben genannten Bohrgeräten ansteckbar. Das Un-
tersetzungsgetriebe ist ein kraftsparendes Zusatzgerät.

Zubehör
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Vakuumplatte
Die PICCOLO Vakuumplatte ermöglicht eine 
Montage ohne Bohrungen. Einfach Vakuumpumpe 
anschliessen, ansaugen und PICCOLO Bohrständer 
mit Montageschraube �xieren. 

Sicherheits - Hinweis: 
Ausrüstung immer gegen Fall sichern!
Bohrungen mit Vakuum maximal 250mm!

Kanalbohrgerät PICCOLO
Für die optimale Bohrung von Kanalrohren, gibt es die Option „Kanalbohrgerät PICCOLO“.
Diese passt sich dem Rohrradius automatisch an und kann mit vier Stellschrauben optimal ange-
passt werden. Einfach Vakuumpumpe anschliessen, ansaugen und PICCOLO Bohrständer mit Mon-
tageschraube �xieren. 

Sicherheits - Hinweis: 
Ausrüstung immer gegen Fall sichern!
Bohrungen mit Vakuum maximal 250mm!



Zubehör

Kupplungsstück
Das Kupplungsstück wird am Vorschubwagen  mon-
tiert und bildet die Aufnahme zum Schnellwechsel-
system Demco Technic AG. Dies ermöglicht einen 
schnellen und einfachen Bohrmotorwechsel.

Adapter 
Der Adapter wird am Bohrmotor  montiert und bildet 
das Gegenstück zum Schnellwechselsystem.  
Standardbohrungen ab Lager, Spezialanfertigungen 
auf Anfrage.

Zwischenplatte 40 mm
Die Zwischenplatte ermöglicht Bohrungen mit 
grösserem Durchmesser. 
Sie wird einfach zwischen Adapter und Bohrmotor 
montiert .

Schlitzplatte 100mm 
Für die schnelle und zuverlässige Montage des Bohr-
ständers wird die Schlitzplatte verwendet. 
Einfaches Handling garantiert ef�zientes Arbeiten.

Spannhals-Aufnahme 60 mm
Diese kann leicht an jeden Vorschubwagen PICCOLO 
montiert werden. Die Aufnahme ist für jeden Bohr-
motor mit 60 mm Spannhals geeignet.

Endanschlag
Für die Führungsschiene PICCOLO kann der End-
schlag verwendet werden. Verwenden Sie den End-
anschlag für Sacklochbohrungen oder Bohrung von 
unten nach oben.

Zubehör

Adapter für Schnellspannstütze
Mit dem Adapter kann der Piccolo Bohrständer mit-
tels Schnellspannstütze �xiert werden.  
Praktisch bei Einsätzen, wo Dübelbefestigungen nicht 
möglich sind. 

Wahlweise 3 Punkt- oder 4 Punktdübelfuss
Wählen Sie stets die für Sie optimale Lösung.
Ausführung als 3-Punkt- oder 4-Punktdübelfuss 
erhältlich. 

Wassersammlung
Die praktischen Wassersammelringe gibt es als 130, 
180 und 250mm Ausführung. 
Der Wassersammelring wird mit dem PICCOLO- Halter 
zuverlässig montiert und ermöglicht Bohrungen ohne 
Wasseausbreitung.
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